
ANTRIEBE DER SERIE

ASA

• EINFACHE INSTALLATION – KEINE KONFIGURATION VON ENDPOSITIONEN NOTWENDIG

• LÄNGERE LEBENSDAUER VON ROLLLÄDEN – DANK DER HINDERNIS- UND EISERKENNUNG

• HOHE SICHERHEIT – DANK DER SICHEREN FUNKKOMMUNIKATION (ROLLING CODE 433,42 MHz)

• AUTOMATIK-BETRIEB – SELBSTÄTIGE KORREKTUR VON ENDPOSITIONEN

• NOCH MEHR SICHERHEIT – DANK STARREN HOCHSCHIEBESICHERUNGEN

WWW.PORTOSROLLLADEN.DE
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FUNK-WANDSENDER

HANDSENDER

MOTOR ASA LP&P „PLUG&PLAY”- LEITUNGSGEBUNDENE VARIANTE  

MOTOR ASA LP&S-R „PLUG&PLAY”- FUNK-VARIANTE

PORTOS TR7 
spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp.k.

UL. ZŁOTA 71
62-800 KALISZ

POLEN
TEL. +48 62 768 40 52

deutsch@portosrolety.pl
www.portosrollladen.de

HÄNDLER

• FÜR FENSTERHERSTELLER DEDIZIERT
• MIT ELEKTRONISCHER ENDSCHALTUNG AUSGESTATTET, DIE KEINE 
    EINSTELLUNG VON ENDPOSITIONEN ERFORDERT
• DER MOTOR ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHEN TÄTIGKEITEN DES  
    INSTALLATEURS
• ÜBERLASTFUNKTION – DER MOTOR ERKENNT HINDERNIS AUF DEM WEG
    DES ROLLLADENS, ERKENNT DAS ANFRIEREN DER UNTERLEISTE
• MEHRERE ANTRIEBE KÖNNEN AN EINE STEUERUNGSQUELLE
    ANGESCHLOSSEN WERDEN

• FÜR FENSTERHERSTELLER DEDIZIERT
• FUNK-KOMMUNIKATION MIT ROLLING CODE FÜR DIE HOHE SICHERHEIT
• MIT ELEKTRONISCHER ENDSCHALTUNG AUSGESTATTET, DIE KEINE
    EINSTELLUNG VON ENDPOSITIONEN ERFORDERT
• ÜBERLASTFUNKTION – DER MOTOR ERKENNT HINDERNIS AUF DEM WEG
    DES ROLLLADENS, ERKENNT DAS ANFRIEREN DER UNTERLEISTE
• DER MOTOR ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHEN TÄTIGKEITEN DES
    INSTALLATEURS BIS AUF EINE SEHR EINFACHE ZUORDNUNG DES 
    HANDSENDERS
• ZUSÄTZLICH MANUELLE EINSTELLUNG VON ENDPOSITIONEN MÖGLICH

1-Kanal-Wandsender
Anpassung an die Rahmen der gewählten 
Hersteller von Elektrogeräten (Gira, Berker, 
Legrand)
Beliebige Anzahl der Antriebe auf einem 
Kanal programmierbar
In zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz

1-Kanal-Handsender
Für die Rollladensteuerung
Beliebige Anzahl der Antriebe auf einem 
Kanal programmierbar
In zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz

5 Einzelkanäle
Kanalnummern werden mithilfe der Leuchten 
angezeigt
Für die Rollladensteuerung
Beliebige Anzahl der Antriebe auf einem 
Kanal programmierbar
In zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz

16-Handsender
Für die Rollladensteuerung
Beliebige Anzahl der Antriebe auf einem 
Kanal programmierbar
Benennung und Zuordnung des Piktogramms 
für den gewählten Kanal möglich
In zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz

6-Kanal-Handsender mit der Zeitschaltoption
Für die Rollladensteuerung
Beliebige Anzahl der Antriebe auf einem Kanal 
programmierbar
Benennung und Zuordnung des Piktogramms für 
den gewählten Kanal möglich
Beliebige Zeiten für Heben und Senken für jeden 
Wochentag auf dem gewählten Kanal einstellbar
In zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz
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