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GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR REGULIERUNG 
UND BEDIENUNG VON INSEKTENSCHUTZGITTER 

BEI AUFSATZROLLLADEN

R



Regulierung von ISG-Haken

Diese Seite montieren Się nach unten!

Stellen Się die Höhe der

Moskito-Halterung ein.



BEDIENUNG VON INSEKTENSCHUTZGITTER 
BEI AUFSATZROLLLADEN

KLICK

Mit beiden Händen die Griffe in der Endleiste halten und die Endleiste sorgfältig von den
Haken lösen. Die Endleiste wird automatisch von den Haken gelöst – man hört das Geräusch
„Klick“ und das ISG wird selbsttätig aufgerollt.

Öffnen von Insektenschutzgitter:

Schließen von Insektenschutzgitter:

ISG-Bedienung

Nach der richtigen Montage und Regulierung soll das ISG gleichmäßig laufen, ohne das Gitter zu falten. 
Nach dem Herunterlaufen von ISG soll die Endleiste problemlos öffnen bzw. schließen.



URSACHEN FÜR FALSCHES FUNKTIONIEREN VON ISG BEI 
VORBAUROLLLADEN

Falsche Führungsschienenmontage kann der Grund für fehlerhaftes Funktionieren vom System KLIK-
KLAK sein.

Falsche Regulierung von den Haken in den ISG-Führungsschienen sich gegenüber kann zu Problemen 
mit dem richtigen Funktionieren von ISG-Haken (Es kann z.B. nur einseitig einrasten).
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